ES PROHLASENE O SHODE

Podle zdkona €. 22/1997 Sb., § 13: ve méni zdkona & 71/2000 Sb., zékona &. 102/2001 Sb.,
zakona .205/2002 Sb., zdkona €. 226/2003 Sb., zikona & 277/2003 Sb zakona ¢. 186/2006 Sb. ,
zékona £. 229/2006 Sb., zakona &. 481/2008 Sb., zakona £. 281/2009 Sh. ,zikona & 49072009 Sb., h
zakona & 155/2010 Sb., zikona £ 34!2011 Sb. a zakona £.100/2013 Sb.

ZARIZENI (VWROBEK) NAZEV: | Ridici regulstor FV ohfevu

TYP: | KERBEROS 250.5

PROVEDENI (JINA SPECIFIKACE):

EVIDENCNI - VYROBNI ¢isLO:

VYROBCE
NAZEV: UNITES Systems a.s.
ADRESA: Kpt. Macha 1372, 75701 ValaSske Mezifi¢i
IC: 25863665
pI€ cz: 699002344
prohlasuje vyhradné na vlastni zodpovédnost, Ze niZe dené zafizeni spliiuje vSechna pfisluina ustanoveni pfedm&tnych predpis@ Evropského spolefenstvi:

ES 2006/95/ES - NV £&. 17/2003 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti
ES 2004/108/ES - NV &, 616/2006 Sb o technickych poZadavcich na vyrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a prislugnym
predpisdim a normam, které z nafizeni (smérnic) vyplyvaji.

POPIS ELEKTRICKEHO ZARIZENI FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA. Systém SOLAR KERBEROS slouZi k efektivnimu vyuZiti energle z

fotovoltaickych (FV) panell pro ohfev teplé uZitkové vody . Pro zachovani
viech sluZeb ji kombinuje s energif ze sité s dirazem na vyuZiti maxima
energie solarni.

Seznam pouzitych technickych predpisd a harmonizovanych norem

CSN EN 60335-1;Bezpetnost elektrickych spotfebiél pro domacnost a podobné (igely, Cast 1: VSeobecné poZadavky;1997-04-01

CSN EN 60335-1 ed. 2;Elektrické spotfebie pro domacnost a podobné (icely - Bezpe¢nost - Cast 1: Vieobecné poZadavky;2003-06-01

CSN EN 60335-1 ed. 3;Elektrické spotfebie pro domécnost a podobné (icely - Bezpecnost - Cést 1: Obecné poZadavky;2012-10-01

CSN EN 61000-6-3 ed. 2;Elektromagneticka kompatlblhta (EMC) Cast 6-3: Kmenové normy - Emise - Prostiedi obytné, obchodni a lehkého prémysiu;2007-10-01
CSN EN 55011 ed. 3;PrBmyslovs, védeckd a |ékarska zafizeni - Charakteristiky vysokofrekven¢niho ruseni - Meze a metody méfeni;2010-09-01

Zvoleny postup posuzovani shody

Posouzeni shody za stanovenych podminek ( vyrobcem nebo oprévnénym zastupcem vyrobce ). Zakon & 22/1997 Sb., ve znéni zmén, § 12 odst, 3, pism. a)

Posledni dvojcisli roku, v némz bylo elektrické zafizeni opatfeno oznac¢enim CE: | 15

Jméno, adresu a identifikacni Eislo notifikované osoby, ktera provedia ES pfezkougeni typu a &islo certifikitu ES prezkougeni typu.

Na uvedené zafizeni se nevztahuje povinné piezkougenl typu autorizovanou zkuZebnou. Osoba povéfend kompletaci technické dokumentace:
Ing. Petr Vrédna, kanceldr - 61400 Brno, Proskovo nam. 21

Udaje o totoznast osoby opravnéné wypracovat prohlaSeni jménem wyrobce nebo jeho oprivnéného zistupce a Jm

misto: | Valasske Mezifi¢i Jméno: Funkce: / /_Ilgodpls:

datum: | 2014-10-07 JOSEF MACH, MBA tlen predstavenstva ( M/ T
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